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Un exemple

RN 20/320/22 : Itinéraire E9 France/Espagne via 
Toulouse et Barcelone :

– Deux versants Nord et Sud

– Col à 1900 m et accès Andorre à 2150 m

– 110 Km à plus de 700 m d'altitude

– Trafic de 7000 à 9000 TMJA dont 400 à 500 PL/jour

– Versant Nord exposé aux avalanches

– Niveau de service N2 avec interventions et présence 
de nuit



La viabilité hivernale

C'est assurer : - La praticabilité de l'itinéraire

- La gestion du trafic

- L'information à l'usager



La praticabilité de l'itinéraire

Des moyens humains

• Un CEI Montagne unique de 57 agents pour 126 Km

• Une organisation spécifique « VH » sur 28 semaines, 
avec une période renforcée de 11 semaines

• L'ensemble du personnel en astreinte 1 semaine sur 2

• Une plage en horaire de travail de 4h30 à 20h30

• 4 implantations d'embauche, et une base haute



La praticabilité de l'itinéraire

Des moyens matériels

• 12 circuits = 12 engins mixtes

• 7 engins spécifiques : 
– 3 ALPICRABE

– 3 fraises

– 1 chargeur



La praticabilité de l'itinéraire

Des prévisions météorologiques
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• Déclenchement préventif dans les couloirs équipés

– CATEX
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La praticabilité de l'itinéraire

Protection contre les avalanches
• Surveillance des couloirs référencés

• Déclenchement préventif dans les couloirs équipés

– CATEX

– GAZEX

• Déclenchement curatif de corniche



La praticabilité de l'itinéraire

Protection contre les avalanches

• Personnel formé et qualifié

• Des procédures formalisées

• Convention de partenariat avec RTM 09 et 66

• Dépôt d'explosifs



La gestion du trafic

Un plan de gestion de trafic (PGT) de 
l'itinéraire approuvé



La gestion du trafic

• Gestion des poids-lourds (> 19 tonnes)
– Anticipation 

– Stockage en secteur adapté :

• En amont de la perturbation

• Espace suffisant

• Commerces à proximité

• Services accessibles
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La gestion du trafic

• Gestion de la fermeture totale de 
l'itinéraire

– Anticipation

– Fermeture physique (barrièrage verrouillé)

– Patrouillage de ratissage ultime



La gestion du trafic
Gestion des poids-lourds

Gestion de la fermeture totale de l'itinéraire

• Avoir une lecture anticipée de l'évolution des conditions

• Personnel de terrain lucide et réactif 

• Prise de décision quasi-instantanée (chef de district)

• Rédaction d'arrêtés de circulation « informatiques »

• Coordination et participation active des forces de l'ordre



L'information à l'usager

Informations sur les conditions de circulation 
recueillies et diffusées par un CIGT intégré



L'information à l'usager

• Diffusion aux partenaires et médias d'un état des 
routes à chaque changement d'état 

• Affichage sur les panneaux à message variable (PMV)

• Message audio sur un répondeur audiotel

• Carte sur un site internet



Merci


